








Tetris A+ FC extra

Unit Size
Cooling (EN 14511-3:2011)

Grandezza Unita
Raffredamento (EN 14511-3:2011)

Nominal cooling capacity 994 1491 1989 2490 2982
EER 389 389 390 392 3388
Free-Cooling
Nominal cooling capacity 981 1261 1581 2181 2347
TFT - Total Free-cooling Temperature 6,3 3,3 2,2 3,2 25
ComPresSSOrS
Quantity / Circuits nm° 2/1 3/1.4/2 5/2 6/2
Capacity steps o2 3 4 5 6
Fans (chiller side)
Quantity 2 3 4 5 6
Airfow m¥h 42000 63000 84000 105000 126000
Fans (free cooling side)
Quantity o 3 3 4 6 6
Airflow mvh 61800 61800 82400 123600 123600
Evaporator
Water flow 19107 28660 38213 47767 57320
Pressure drop 82 91 88 75 104
Hydraulic module
External available pressure 123 96 122 110 135
External available pressure with oversize pump 203 227 190 173 220
Sound level (only chiller) .
Sound power value @) dB(A) 83 85 86 87 88
Sound pressure value (5)_.dB(A) 51 53 54 55 56
Sound power value (LN) ) dB(A) 79 81 82 83 84

(

Sound pressure value (LN) 5)..dB(A) 47 49 50 51 52
Sound level (only free cooling)

Sound power value 76 76 77 79 79
Sound pressure value 44 44 45 47 47

Size and weights

Length 1.148 .2.297..2.297...3.870..3.870
Width 2.299 .2.299..2.299 .2.299 .2.299
Height 2.397..2.397..2.397..2.397..2.397

Operating weigh (with microchannels coil)

Operating weigh (with copper/alloy coil)

Electrical data

Electric power supply

400/3~/50

(1) Temperatura aria esterna 30°C; temperatura acqua ingresso-uscita evaporatore 10-15°C;
Glicole al 30%

(3) Temperatura aria esterna 5°C; temperatura fluido ingresso evaporatore 15°C; Glicole al 30%
(4) Livelli di potenza sonora calcolati secondo ISO 3744

(5) Livelli di pressione sonora riferiti ad 10 metri di distanza dall’'unita in campo libero e fattore
di direzionalita Q=2

(6) Nella versione ST 2PS

(7) Con free-cooling attivo

(8) Valori conformi allo standard EN 14511-3:2011

La presente scheda riporta i dati caratteristici delle versioni base e standard della serie; per i det-
tagli si faccia riferimento alla specifica documentazione.

(1) Ambient air temperature 30°C; evaporator inlet/outlet water temperature 10-15 °C; Glycol
at 30%

(3) Ambient air temperature 5°C; evaporator inlet fluid temperature 15 °C; Glycol at 30%

(4) Sound power values calculate in compliance with I1SO 3744

(5) Sound pressure values measured at 10 meters from the unit in free field conditions and
directional factor Q=2

(6) ST 2PS version

(7) With free-cooling active

(8) Values in compliance with EN 14511-3:2011

This board reports the feature data of the base and standard versions, for details, refer to the
specific documentation.
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TECHNOLOGICAL

AIR COOLED

Tetris A SUN FC extra

Grandezza Unita
Raffredamento (EN 14511-3:2011)

Unit Size
Cooling (EN 14511-3:2011)

18,4 | 23,5 | 27,6

Potenza frigorifera nominale Nominal cooling capacity M@ kw 970 1455 194,2 2429 2911
EER EER e 3,66 3,67 3,68 369 3,67
Free-Cooling Free-Cooling

Potenza frigorifera nominale Nominal cooling capacity 3 kw 970 125,2 1559 2150 2315
TFT - Temperatura di Free-cooling Totale TFT - Total Free-cooling Temperature 3,3 2,4 3,4 24
Compressori Compressors

Quantita/Circuiti frigoriferi Quantity / Circuits 3/1 4/2 5/2 6/2
Gradini di parzializzazione Capacity steps 3 4 5 6
Ventilatori (parte chiller) Fans (chiller side)

Quantita Quantity 3 4 5 6
Portata aria Air flow 63000 84000 105000 126000
Ventilatori (parte free cooling) Fans (free cooling side)

Quantita Quantity 3 4 6 6
Portata aria Airflow m/h 61800 61800 82400 123600 123600
Evaporatore Evaporator

Portata acqua Water flow 18641 27961 37282 46602 55923

Perdite di carico totali

Pressure drop

77 86 83 71 98

Modulo idraulico

Hydraulic module

Prevalenza utile con pompe standard

External available pressure

130 105 129 119 147

Prevalenza utile con pompe maggiorate

External available pressure with oversize pump

209 ..236 198 183 231

Rumorosita (solo chiller)

Sound level (only chiller)

Livello di potenza sonora (SLN)

Sound power value (SLN)

76 78 79 80 81

Livello di pressione sonora (SLN)

Sound pressure value (SLN)

44 46 47 48 49

Rumorosita (solo freecooling)

Sound level (only free cooling)

Livello di potenza sonora

Sound power value

76 76 77 79 79

Livello di pressione sonora

Sound pressure value

44 44 45 47 47

Dimensioni e pesi

Size and weights

Lunghezza Length 11148 .2.297..2.297.3.870..3.870
Profondita’ Width 1..2.299..2.299 .2.299 .2.299..2.299
Altezza HE O mm 2.397..2.397..2.397..2.397 .2.397
Peso in funzione (con batterie a microcanali)  Operating weigh (with microchannels coil) kg - - - - -
Peso in funzione (con batterie rame/alluminio) Operating weigh (with copper/alloy coil) kg - - - - -

Dati elettrici

Electrical data

Alimentazione elettrica

Electric power supply

400/3~/50

(1) Temperatura aria esterna 30°C; temperatura acqua ingresso-uscita evaporatore 10-15°C;
Glicole al 30%

(3) Temperatura aria esterna 5°C; temperatura fluido ingresso evaporatore 15°C; Glicole al 30%
(4) Livelli di potenza sonora calcolati secondo ISO 3744

(5) Livelli di pressione sonora riferiti ad 10 metri di distanza dall’'unita in campo libero e fattore
di direzionalita Q=2

(6) Nella versione ST 2PS

(7) Con free-cooling attivo

(8) Valori conformi allo standard EN 14511-3:2011

La presente scheda riporta i dati caratteristici delle versioni base e standard della serie; per i det-
tagli si faccia riferimento alla specifica documentazione.
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(1) Ambient air temperature 30°C; evaporator inlet/outlet water temperature 10-15 °C; Glycol
at 30%

(3) Ambient air temperature 5°C; evaporator inlet fluid temperature 15 °C; Glycol at 30%

(4) Sound power values calculate in compliance with I1SO 3744

(5) Sound pressure values measured at 10 meters from the unit in free field conditions and
directional factor Q=2

(6) ST 2PS version

(7) With free-cooling active

(8) Values in compliance with EN 14511-3:2011

This board reports the feature data of the base and standard versions, for details, refer to the
specific documentation.



